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PRESSACAVI SPIRALBLOCK 1500.21N

Passo Pg

(e
AL
(e

L

¥E i

et
v ¥ i
| \wz‘!x\u

CERTIFICATI ﬁ

(@) UL 514B

http://192.168.0.194:7001/wm6-fabbi-war/com/swisslog/wm6/fabbi/web/enterprisetouch/Fabbi_CS_AS010_01_MainM
enu.xhtml?dswid=2974



(I)Cembre

PRESSACAVI SPIRALBLOCK 1500.21N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETA

Colore

Foro Fissaggio

Diametro massimo di serraggio
Diametro minimo di serraggio
Imballo standard

Apertura della chiave (per la testa)
Lunghezza massima del serraggio
Filettatura

Altezza del filetto

Materiale (Corpo)

Materiale (Guarnizione)

Grado IP

Classe UL94

Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi

Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi

Temperatura massima di utilizzo

Temperatura minima di utilizzo
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Nero RAL 9005
28,5 mm

18 mm

13 mm

20

33 mm

112 mm

Pg21

12 mm
Poliammide PAG.6
Neoprene®
IP68

V2

120 °C

-20 °C

90 °C

-20 °C
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